


OPIS

Mo˝liwoÊç  bezpoÊredniego  
monta˝u w elementach 
drewnianych.

Regulacja 
długoÊci
0 – 20 mm.UX 10/UX 12

Mocowanie uniwersalne 
przeznaczone do monta˝u 
we wszystkich spotykanych 
materiałach budowlanych.

DługoÊç u˝ytkowa
od 45 – 180 mm. Bariera termiczna,

minimalizacja strat ciepła.

Zatyczka
do maskowania
otworu.

Monta˝:
Mo˝liwoÊç u˝ycia klucza 

 SW 10 lub 13 

Ró˝ne mo˝liwoÊci monta˝u
– z SX 5 + wkr´t do płyt wiórowych    	
	 4.5 – 5.5 mm  
 – wkr���������������������������     ´��������������������������     t do płyt wiórowych �6.0 m
– wkr�������������������������   ´������������������������   t samogwintujàcy 6.3 mm 
– gwint metryczny M6 / M8

Samowiercàcy sto˝ek wyposa˝ony 
w specjalne ostrza wykonuje  
gniazdo podczas instalacji.

Thermax 8 i 10

Typ Nr art. Rozmiar 
wiertła

do
(mm)

Gł´bokoÊç 
otworu

td
(mm)

DługoÊç 
u˝ytkowa

tfix
(mm)

Gł´bokoÊç 
zakotwienia

hef
(mm)

Ârednica 
zatyczki

∅
(mm)

Rozmiar 
klucza

(mm)

Zestaw Âruba mocujàca
(wkr´t do płyt wiórowych 

lub gwint metryczny)

IloÊç
w

opakowaniu

Thermax 8/60 M6 45685 10 120   45–  60 60 18 10 UX10 /  Thermax / SX5 / zatyczka 4.5 – 5.0 / M6 / 6.3 20

Thermax 8/80 M6 45686 10 140   60–  80 60 18 10 UX10 /  Thermax / SX5 / zatyczka 4.5 – 5.0 / M6 / 6.3 20

Thermax 8/100 M6 45687 10 160   80–100 60 18 10 UX10 /  Thermax / SX5 / zatyczka 4.5 – 5.0 / M6 / 6.3 20

Thermax 8/120 M6 45688 10 180 100–120 60 18 10 UX10 /  Thermax / SX5 / zatyczka 4.5 – 5.0 / M6 / 6.3 20

Thermax 8/140 M6 45689 10 200 120–140 60 18 10 UX10 /  Thermax / SX5 / zatyczka 4.5 – 5.0 / M6 / 6.3 20

Thermax 8/160 M6 45690 10 220 140–160 60 18 10 UX10 /  Thermax / SX5 / zatyczka 4.5 – 5.0 / M6 / 6.3 20

Thermax 8/180 M6 45691 10 240 160–180 60 18 10 UX10 /  Thermax / SX5 / zatyczka 4.5 – 5.0 / M6 / 6.3 20

Thermax 10/100 M6 45692 12 160   80–100 70 22 13 UX12 /  Thermax / SX5 / zatyczka 4.5 – 5.0 / M6 / 6.3 20

Thermax 10/120 M6 45693 12 180 100–120 70 22 13 UX12 /  Thermax / SX5 / zatyczka 4.5 – 5.0 / M6 / 6.3 20

Thermax 10/140 M6 45694 12 200 120–140 70 22 13 UX12 /  Thermax / SX5 / zatyczka 4.5 – 5.0 / M6 / 6.3 20

Thermax 10/160 M6 45695 12 220 140–160 70 22 13 UX12 /  Thermax / SX5 / zatyczka 4.5 – 5.0 / M6 / 6.3 20

Thermax 10/180 M6 45696 12 240 160–180 70 22 13 UX12 /  Thermax / SX5 / zatyczka 4.5 – 5.0 / M6 / 6.3 20

Thermax 10/100 M8 45697 12 160   80–100 70 22 13 UX12 /  Thermax / zatyczka M8 20

Thermax 10/120 M8 45698 12 180 100–120 70 22 13 UX12 /  Thermax / zatyczka M8 20

Thermax 10/140 M8 45699 12 200 120–140 70 22 13 UX12 /  Thermax / zatyczka M8 20

Thermax 10/160 M8 45700 12 220 140–160 70 22 13 UX12 /  Thermax / zatyczka M8 20

Thermax M8/10

fischer Thermax 8/10

Monta˝ Thermax 8/10

1  Wywierciç otwór. 2  Rozwierciç izolacj´. 3  �OczyÊciç koniec trzpienia,  
nast´pnie nakr´ciç kołek 
wykonujàc jeden obrót.

4  �Wprowadziç mocowanie  
do otworu, do momentu  
a˝ czarny sto˝ek dojdzie  
do powierzchni izolacji .

5  Wkr´ciç i wyregulowaç 
    mocowanie.

8  �Skoƒczone.7  �Zamontowaç element mocowany  
i przykr´ciç wkr´tem (Êrubà).

6  Uszczelniç klejem DK   
    i zało˝yç zatyczk´.
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■	 Bariera termiczna
■	 Mo˝liwoÊç regulacji
■	 Prosty i szybki  monta˝ bez u˝ycia specjalnych narz´dzi
■	 Pewne zakotwienie w podło˝u
■	 Wysokie obcià˝enia
■	 Umo˝liwia wkr´canie bezpoÊrednio w elementy drewniane
■	�����������������������������������        DługoÊç u˝ytkowa od 45 mm do 180 mm
■	������������������������������    W komplecie zatyczka maskujàca
■	 ������������������������  Ró˝ne mo˝liwoÊci monta˝u

Zalety w skrócie
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Pozostała oferta produktowa  w katalogu głównym fischer  lub na stronie www.fischerpolska.pl

Thermax 12 i 16

Typ
Rozmiar 
gwintu

Podło˝e DługoÊç
u˝ytkowa

   tfix

GruboÊç 
mocowania

Min.gł. za-
kotwienia

Ârednica 
otworu

Gł´bokoÊç otworu td Tuleja 
perforo-
wana

Zu˝ycie
zaprawy

Moment 
dokr´cenia

e hef do td = tfix + hef  + 10 mm jedn. skali Tinst Nm

Thermax M12–12 /110 M12
Beton/cegła pełna

60–110 mm <_ 16 mm
130 mm 14 mm

tfix + 130 mm + 10 mm
brak 6

10
Pustaki 130 mm 16 mm 16 x 130 mm 20

Thermax M16–12 /170 M16
Beton/cegła pełna

60–170 mm <_ 16 mm
130 mm 18 mm tfix + 130 mm + 10 mm brak 10

10
Pustaki 200 mm 20 mm tfix + 200 mm + 10 mm 20 x 200 mm 35

Dane Techniczne

Obcià˝enia

Pojedyncze mocowanie Cegła pełna
 ≥ Mz 12

Cegła pełna 
wapienno 
-piaskowa
≥ KS 12

Pustaki ceramiczne
≥ HLz 12

(wiercenie bez udaru)

Pustaki 
wapienno-piaskowe

≥ KSL 12
(wiercenie bez udaru)

Pustaki z betonu 
lekkiego  

Hbl 2 (Hbl 4)5

(wiercenie bez udaru)

Gazobeton
≥ PB24

Beton niezarysowany1

C20/25 (B25)
GłebokoÊç zakotwienia

hef = 110 mm

 Thermax M12 M16 M12 M16 M12 M16 M12 M16 M12 M16 M12 M12 /M16

Obcià˝enie zalecane  [kN] 2,0 2,5 2,0 2,5 1,2 1,6 1,0 1,3 0,6  (1,0) 0,8  (1,2) 1,3 5,32

GruboÊç podło˝a ≥  [cm] 24 24 24 24 24 20 13

OdległoÊç od kraw´dzi ≥  [cm] 25 25 20 20 20 20 6,5

OdległoÊç osiowa ≥  [cm] 15 20 15 20 15 20 15 20 20 20 6,5

Max. obc. zast´pcze dla muru3  [kN] 2,5 2,5 2,5 2,5 1,7 2,4 2,6 –

Zalecane obcià˝enie wyrywajàce Nrec [kN] Thermax 12 i  Thermax 16. 

1) Dane dla zakotwienia w płycie betonowej o gr. 13 cm.
2) Odpowiada zalecanemu obcià˝eniu dla sto˝ka Thermax.
3) Obcià˝enie zast´pcze dla muru zabezpiecza przed wyrwaniem pojedynczej cegły. 
   Zakotwienie blisko kraw´dzi, w skrajnym elemencie muru, wymaga dodatkowego sprawdzenia.
4) Do wiercenia w betonie komórkowym nale˝y stosowaç wiertło sto˝kowe PBB i tulejkà centrujàcà PBZ.
5) WartoÊci w nawiasach odnoszà si´ do Hbl 4.

Obcià˝enia

Pojedyncze mocowanie
Cegła pełna
 ≥ Mz 121)2)

Cegła pełna wapienno 
-piaskowa
≥ KS 121)2)

Pustaki ceramiczne
≥ HLz 121)2)

(wiercenie bez udaru)

Pustaki
wapienno-piaskowe

≥ KSL 121)2)

(wiercenie bez udaru)

Gazobeton
≥ P41)2)

Beton
C20/25 (B25)

 Thermax 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10

Obcià˝enie zalecane  (kN) 0,5 0,7 0,5 0,7 0,2 0,3 0,6 0,8 0,4 0,6 1,0 1,5

Zalecane obcià˝enie wyrywajàce Nrec [kN]  Thermax 8 (UX10) i 10 (UX12) 

Nale˝y zwracaç uwag´, aby kołek rozporowy UX został osadzony w podło˝u na pełnà gł´bokoÊç zakotwienia. W podło˝ach perforowanych i w gazobetonie otwory nale˝y wierciç bez udaru.
1) Zalecane obcià˝enie wyrywajàce Nrec przy u˝yciu wkr´tu do płyt wiórowych ∅ 6mm: 0,35kN
2) Zalecane obcià˝enie wyrywajàce Nrec przy u˝yciu kołka SX5 z wkr´tem do płyt wiórowych ∅ 4,5-5,5mm: 0,10 kN. 

 GruboÊç warstwy
izolacyjnej (nienoÊnej)

tfix [mm]
60 80 100 110 120 140 160 170 180

Thermax 8  [kN] — — — — — — — — 0,15

Thermax 10  [kN] — — — — — — — — 0,20

Thermax M12  [kN] 1,14 1,06 0,75 0,54 — — — — —

Thermax M16  [kN] 1,14 1,14 1,14 1,03 0,8 0,46 0,33 0,28 —

Zalecane obcià˝enia pionowe (poprzeczne) Vrec [kN] 
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