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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej sg stalowe tgczniki rozporowe fischer FWA,
typow: FWA 6, FWA 8, FWA 10, FWA 12, FWA 16 i FWA 20, produkowane przez fischerwerke
GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Strafe 1, D-72178 Waldachtal, Niemcy, w zakfadzie produkcyjnym
w Chinach.

taczniki fischer FWA skiadajg sig z czesciowo nagwintowanego trzpienia zakonczonego z jednej
strony $cietym stozkiem rozporowym, tulei rozporowej, nakretki szesciokatne] i podktadki.

Trzpienie i tuleje rozporowe {acznikéw fischer FWA sg wykonane ze stali zwykiej, weglowej,
klasy wilasnodci mechanicznych nie nizsze] niz 4.8 wg normy PN-EN ISO 898-1:2013. Nakretki
i podkiadki sg wykonane ze stali zwyklej, weglowej, klasy wiasnosci mechanicznych wg normy
PN-EN ISO 898-2:2012, dostosowanej do klasy wiasno$ci mechanicznych trzpienia. Laczniki fischer FWA
sg pokryte elektrolityczng powioka cynkowa wg normy PN-EN ISO 4042:2018 lub PN-EN SO 2081:2018,
o grubosci nie mniejszej niz 5 pm.

Ksztatt i wymiary facznikdw objetych niniejsza Krajowa Oceng Techniczng przedstawiono
w Zatgczniku A. Odchytki wymiarow nietolerowanych igcznikow fischer FWA odpowiadajg klasie
tolerancii m wg normy PN-EN 22768-1:1999, a odchylkki wymiarbw gwintow — normie
PN-ISO 965-2:2001.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Stalowe fgczniki rozporowe fischer FWA sg przeznaczone do wykonywania zamocowan
statycznie obcigzonych elementéw konstrukcji budowlanych w podiozu z betonu zwyktego,
niezarysowanego, klasy C20/25 + C50/60 wedtug normy PN-EN 206+A1:2016.

Ze wzgledu na agresywnosé korozyjng srodowiska, faczniki rozporowe fischer FWA powinny by¢
stosowane zgodnie 2z wymaganiami podanymi w normach PN-EN SO 12944-2:2018
i PN-EN ISO 9223:2012.

taczniki fischer FWA klasyfikuje sie jako niepalne i spetniajace wymagania klasy A1 reakcji na
ogien zgodnie z normg PN-EN 13501-1:2019 oraz Decyzjg Komisji Europejskiej 96/603/WE
(z pdzniejszymi zmianami).

Nos$nosci charakterystyczne zamocowar tgcznikow na wyrywanie z podtoza i $cinanie podano
w Zafgczniku C, a parametry montazu i rozmieszczenia fgcznikow — w Zatgczniku B.

W celu wyznaczenia nosnosci obliczeniowych zamocowan facznikéw rozporowych fischer FWA,
nalezy podzieli¢ no$noséci charakterystyczne, podane w Zatgczniku C, przez czesciowe wspoétczynniki
bezpieczenstwa rowne: 2,52 w przypadku wyrywania z podioza i 1,25 w przypadku $cinania.

W celu osadzenia {gcznika rozporowego, wprowadza sig¢ go do wywierconego w podtozu otworu.
Otwor nalezy wierci¢ prostopadle do podioza. tgcznik powinien dac¢ sie wprowadzié w otwdr lekkimi
uderzeniami miotka. Dokrecenie nakretki powoduje przesuwanie sie trzpienia na zewngtrz otworu,

rozwieranie porozcinanych czeéci tulei i powstanie trwatego zakotwienia facznika. Montaz powinien byé
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wykonywany przy uzyciu klucza dynamometrycznego. Nalezy zwrécié uwage, aby po rozprezeniu
tacznika podkiadka pod nakretke byta silnie docisnieta do mocowanego elementu.

Stalowe tgczniki rozporowe fischer FWA powinny by¢ stosowane zgodnie z projektem
technicznym, opracowanym z uwzglednieniem polskich norm i przepiséw budowlanych, ustalen
niniejszej Krajowej Oceny Technicznej oraz zgodnie z instrukcjg producenta, dotyczacg warunkow

wykonywania zamocowan z uzyciem ww. tgcznikow.

3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

3.1. Whasciwosci uzytkowe wyrobu

3.1.1. Nosnosci charakterystyczne zamocowan tacznikow. Nosénoéci charakterystyczne
zamocowaln {gcznikéw na wyrywanie z podioza i na Scinanie podano w Zatgczniku C.

3.1.2. Trwatosé lacznikéw. Powloka cynkowa o gruboSci nie mniejszej niz 5 um zapewnia
trwatos¢ tgcznikéw w zakresie wynikajacym z p. 2.

3.2. Metody zastosowane do oceny wlasciwosci uzytkowych

3.2.1. Nosnosci charakterystyczne zamocowarn lacznikéw. Badanie no$nosci charakterysty-
cznych zamocowan facznikow wykonuje sig zgodnie z EAD 330232-00-0601, na tacznikach osadzonych
w podiozu opisanym w p. 2 oraz Zatgczniku C. Pomiaru sit nalezy dokonywac¢ za pomocg urzadzenia

o zakresie dobranym do spodziewanej wartosci sily niszczacej, umozliwiajacego state i powolne
zwigkszanie sity az do zniszczenia.

3.2.2. Trwalos¢ igcznikéw. Badanie grubosci powloki cynkowej wykonuje sie wg normy
PN-EN ISO 2178:2016 lub PN-EN SO 3497:2004.

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Stalowe t{gczniki rozporowe fischer FWA powinny by¢ dostarczane w kompletach,
w opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowane w sposdb zapewniajgcy
niezmienno&¢ ich wiasciwo$ci technicznych.

Sposéb znakowania wyrobdéw znakiem budowlanym powinien byé zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
whaéciwoséci uzytkowych wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pdZniejszymi zmianami).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujace informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktdrym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

— nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajgcy jednoznacznie okresli¢
nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,
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— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z kitorg zostaly zadeklarowane

wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2020/1265 wydanie 1),

— numer krajowe] deklaracji wtasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych witasciwosci uzytkowych,

— nazwa jednostki certyfikujgcej, ktora uczestniczyta w ocenie i weryfikacji statosci wtasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowg deklaracjg wlasciwo$ci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostgpniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki ilub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszanine niebezpieczng wedtug
rozporzadzenia REACH, powinno byé zgodne z wymaganiami rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
i mieszanin (CLP), zmieniajacego i uchylajacego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajacego rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pdzniejszymi zmianami) ma
zastosowanie system 1 oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych.

5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowia badanie typu wyrobu, dopdki nie nastapia
zmiany surowcow, skitadnikéw, linii produkcyjnej lub zakiadu produkcyjnego.

5.3. Zaktadowa kontrola produkgji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zakiadowej kontroli produkcji w zakiladzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
producenta, powinny byé dokumentowane w sposéb systematyczny, w formie zasad
i procedur, wigcznie z zapisami z prowadzonych badan. Zakladowa kontrola produkcji powinna by¢
dostosowana do technologii produkcji i zapewnia¢ utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych wyrobu.

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcéw i skiadnikow,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedtug p. 5.4), prowadzone przez



|
6/12 ITB-KOT-2020/1265 wydanie 1 I 3 I.

producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wediug zasad i procedur okreslonych
w dokumentacji zakiadowej kontroli produkcji.

Wyniki kontroli produkeji powinny byé systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, ze wyroby speiniajg kryteria oceny i weryfikacji statoSci wiasciwosci uzytkowych.
Poszczegélne wyroby lub partie wyrobdéw i zwigzane z nimi szczegdty produkcyjne musza byé w petni
mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania biezace,
b) badania okresowe.

5.4.2, Badania biezace. Badania biezace obejmujg sprawdzenie:
a) ksztaitu i wymiaréw,
b) grubosci powioki cynkowe;.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie  nosnosci

charakterystycznych zamocowan {acznikéw.

5.5. Czestotliwosé badan

Badania biezace powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej partii wyrobow. Wielkos¢ partii wyrobéw powinna by¢é okreslona w dokumentacji
zakiadowej kontroli produkcji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1265 wydanie 1 jest pozytywna oceng
wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk stalowych tacznikéw rozporowych fischer
FWA, ktore zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, wynikajacym z postanowienn Oceny, majg wplyw na

spelnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyrob bedzie zastosowany.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1265 wydanie 1 nie jest dokumentem
upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawag o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 266, z pdZniejszymi zmianami) wyroby, ktérych dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, moga
by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli producent dokonat oceny
i weryfikacji stato$ci wlasciwosci uzytkowych, sporzagdzit krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych
zgodnie z Krajowa Oceng Techniczng ITB-KOT-2020/1265 wydanie 1 i oznakowat wyroby znakiem
budowlanym, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1265 wydanie 1 nie narusza uprawnien
wynikajgcych z przepiséw o ochronie wiasnoéci przemystowej, a w szczegodlnoéci ustawy z dnia
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30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 776, z pdzniejszymi
zmianami). Zapewnienie tych uprawniefi nalezy do obowiazkéw korzystajacych z niniejszej Krajowej

Oceny Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajac Krajowg Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne

naruszenie praw wytacznych i nabytych.

6.5. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobéw od odpowiedzialnosci za ich
prawidiowg jakos¢, a wykonawcow robét budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wiasciwe
zastosowanie.

6.6. Waznosé Krajowej Oceny Technicznej moze byé przediuzana na kolejne okresy, nie diuzsze
niz 5 lat.

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badar, oceny, klasyfikacje

1) Raport z badan nr LZK00-02220/19/Z00NZK. Stalowe faczniki rozporowe FWA, Zakiad Konstrukcji
Budowlanych, Geotechniki i Betonu ITB, Katowice

2) Raport z badan nr LOK-863/A/07 i LOK-863/A/07/U. Stalowe taczniki rozporowe typu FWA,
Laboratorium t.gcznikéw i Wyrobéw Budowlanych LOK, ITB Oddziat Slaski, Katowice

3) Ocena techniczna dla postepowania aprobacyijnego do raportu z badan Nr
LOK-863/A/07, ITB Oddziat Sigski, Katowice

4) Raport z badan nr LOK00-02514/13/Z000SK. Stalowe taczniki rozporowe typu FWA, Laboratorium
tacznikéw i Wyrobow Budowlanych LOK, ITB Oddziat Slgski, Katowice

5) Pismo nr OSK-06294R:12/DD/13 w sprawie no$nos$ci charakterystycznych zamocowan stalowych
facznikdw rozporowych typu FWA, Zaktad Elementédw Konstrukeji Budowlanych i Budownictwa na
Terenach Gérniczych, ITB Oddziat Siaski, Katowice

7.2. Normy i dokumenty zwiazane

PN-EN 206+A1:2016 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN ISO 898-1:2013 Wiasnosci mechaniczne czesci ztacznych wykonanych ze stali weglowej
oraz stopowej. Czeéé 1: Sruby i $ruby dwustronne o okreslonych klasach
wiasnosci. Gwint zwykdy i drobnozwaojny

PN-EN ISO 898-2:2012 Wiasnosci mechaniczne czesci zlacznych ze stali weglowej i stali
stopowej. Czes¢ 2: Nakretki z okreslong wartoScig obcigZzenia prébnego.
Gwint zwykly i drobnozwaojny

PN-EN 1SO 2081:2018 Powloki metalowe i inne nieorganiczne. Elektrolifyczne powfoki cynkowe
Z obrobkg dodatkowg na Zelazie lub stali

PN-EN ISO 2178:2016 Powloki niemagnetyczne na podfozu magnetycznym. Pomiar grubosci
powlok. Metoda magnetyczna stali
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PN-EN 1SO 3497:2004 Powtoki metalowe. Pomiary grubosci powifok. Metody spektrometrii
rentgenowskiej

PN-EN ISO 4042:2018 Czesci zlgezne Powioki elektrolityczne

PN-EN 1SO 9223:2012 Korozja metali i stopow. Korozyjnos¢é atmosfer. Klasyfikacja, okreslenie
i ocena

PN-EN ISO 12944-2:2018 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemow malarskich. Czes¢ 2: Klasyfikacja $rodowisk

EAD 330232-00-0601 Mechanical fasteners for use in concrete
AT-15-7454/2014 Stalowe fgczniki rozporowe fischer FWA
ZAY ACZNIKI
Zalacznik A.  Ksztalt i wymiary tacznikdw rozporowych fischer FWA ..., 9
Zalacznik B. Parametry montazu i rozmieszczenia tacznikow rozporowych fischer FWA .................. 10

Zalacznik C. Nosnosci charakterystyczne zamocowan tacznikéw rozporowych fischer FWA
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Rysunek A. Stalowe igczniki rozporowe fischer FWA

Zalgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej [TB-KOT-2020/1265 wydanie 1
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Rysunek B2. Parametry rozmieszczenia stalowych fgcznikéw rozporowych fischer FWA

Zatgcznik B do Krajowej Oceny Techniczne] ITB-KOT-2020/1265 wydanie 1
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Tablica B1. Parametry montazu i rozmieszczenia stalowych fgcznikéw rozporowych fischer FWA

Typ facznika
Poz. Parametr montazowy
FWAG | FWAS | FWA10 FWA 12 FWA16 | FWA20
1 2 3 4 5 ] 7 &
Nominalna $rednica otworu do,
1 réwna nominalnej Srednicy wiertla 6 8 10 12 16 20
Onom, mm
g || glebokosCotworuhs, | 5055 | 50760 | 50/60/70 | 60/70/80 | 75/90/105 | 1007120
3 | GlebokoSt instalacyjna ham mm | 31/36 | 34/44 | 36/46/56 | 48/58/68 | 67/82/97 | 93/113
4 E:f'fn"n‘:"a glebokosé zakotwienla | oo a0 | 95135 | 25/35/45 | 35/45/55 | 50/65/80 | 75/95
Minimalny rozstaw migdzy
¥ | e o 80/100 | 80/120 | 9071207150 |120/150/180 | 150/200/ 240 | 240/ 300
Minimalna odlegtos¢ od krawedzi
g 40/50 | 40760 | 45/60/75 | 60/75/90 | 75/100/120 | 120/150
7 m"“ﬂ'“a grubos¢ podioza b, 100 100 100 100 /100 /110 | 100/130/160 | 150/ 190
8 Moment dokrecania Tinst, Nm 4 10 25 40 100 200

Zatgcznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1265 wydanie 1
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Tablica C1. NosnoSsci charakterystyczne zamocowan stalowych tgcznikéw rozporowych
fischer FWA na wyrywanie z podioza Ngx i $cinanie Vg
Nosnosc charakterystyczna na
. y - Rodzaj 5?35’«'322 Wytynaniaz pocinks i,
0z. yp faczni oot il i cinanie Vrk
het, mm Nrx, kN Vry, kN
1 2 3 4 5 6
25 45 4.5
1 FWA B
30 55 55
25 50 5,0
2 FWA 8 Beton zwykly, niezarysowany,
klasy C20/25 1 35 6,0 6,0
W przypadku betonu klas 25 55 55
wyzszych niz C20/25, wartosci
3 FWA 10 nosnosci charakterystycznych 35 10,0 10,0
Ngrx podane w kolumnie 5
nalezy pomnozyé przez nizej 45 14,0 14,0
podane wspdtczynniki
zwigkszajace Vo2 35 6.0 6,0
4 FWA 12 45 11,0 10
dla betonu "
klasy g 55 16,0 16,0
C30/37 1.2 50 18,0 18,0
5 FWA 16 i L 65 290 20
C50/60 1,55
80 40,0 40,0
75 40,0 40,0
6 FWA 20
95 48,0 48,0
1) beton zwykly wediug normy PN-EN 206+A1:2016
2 no$nos¢ charakterystyczna uzyskana w wyniku zastosowania wspoiczynnika W. nie powinna by¢ wyzsza niz wartos¢ sily
zrywajgeej trzpienia, dla odpowiedniej klasy wlasnoéci mechanicznych wg normy PN-EN ISO 898-1:2013 (nie nizszej niz klasa 4.8)

Zatgcznik C do Krajowej Oceny Techniczne] ITB-KOT-2020/1265 wydanie 1



